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4-Ø7（取付足穴）
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5 ［結線方法］

［単位：mm］

取付穴加工図

●外部接点回路には、下表の外部接点容量を開閉可能な無電圧接点をご使用ください。

（※1） ブザーの連続音 （橙線）、 断続音 （茶線）、 音量弱 （紫線） は GTKB ・ GTLB のみ対応。

連続音と断続音が同時入力された場合、 連続音が優先されます。

（※2） ブザーの音量弱 （紫線） 短絡により -5ｄB 減音できます。

機種
定格電圧

回転灯ユニット時

電源電圧以上　5A以上

AC12V以上　10A以上

電源電圧以上　5A以上 電源電圧以上　0.3A以上

AC12V以上　10A以上 AC12V以上　0.5A以上

LED表示灯ユニット時

ー

ー

GTK- 24,GTKB- 24
GTK-100,GTKB-100
GTK-200,GTKB-200
GTL- 24,GTLB- 24
GTL-100,GTLB-100
GTL-200,GTLB-200

DC24Vの場合

AC110/220Vの場合

引出しコード

信号線

電源線

引出し長さ：500mm

:UL1007AWG18×2〜8

引出しコード

信号線：UL1007AWG20×2〜8
電源線：VCT-F0.75mm2×3芯
引出し長さ：500mm


