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ensor

感應範圍
20 mm / 40 mm
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方型近接開關 IQ40

尺寸圖

接線圖

更長的感測距離

清晰可見的指示燈

有五種不同的感測面

工業保護等級IP67

M12，4pin插座

狀態指示燈，黃色

輸出指示燈，綠色

選購配件

M12, 4-pin插頭

方型近接開關
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LISTED
C US®

L+
NC

M

NO

1

2
3
4

IQ40-20BPSKCOK

M12, 4-pin

IQ40-40NPSKCOK

IQ40-20BPPKCOK

IQ40-40NPPKCOK

L+
NO

M

1

4
3
2

M12, 4-pin

IQ40

技術資料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  IQ40

感應距離 Sr

供應電壓 Vs

電壓降 Vd

耗電量 2)

持續電流 Ia

遲滯時間 H of Sr

Temperature drift, von sr

EMV

開關輸出

輸出

安裝方式

接線方式

工業保護等級

VDE保護等級

最大開關頻率

短路保護

極性相反保護

電源開啟突波抑制

撞擊、震動及耐壓程度

工作環境溫度

外殼材質

備註

20mm

40mm

10…36V DC

≦2.5 V 1)

20mA

25mA

≦200mA

1…20%

±10%

依據DIN EN 60947-5-2: 2004

PNP

常開

常開/常閉

齊平式

非齊平式

M12, 4pin插座 3)

IP67 4)

100Hz

50Hz

60Hz

30 g, 11 ms/10 ... 55 Hz, 1 mm

-25℃ ... +70℃

塑膠

Class 2 power source, 依據 cULus

1) 在 Ia max. 及 Vb 24 V
2) 無負載

3) 可旋轉 270°
4) 依據 EN 60529

IQ40-20BPSKC0K

IQ40-40NPSKC0K

IQ40-20BPPKC0K

IQ40-40NPPKC0K

6 037 070

6 037 071

6 037 072

6 037 073

產品資訊

產品型號 訂貨代號

20BPS
KC0K

40NPS
KC0K

20BPP
KC0K

40NPP
KC0K

C

E

A

A

B

D

E

C

B

A

A

齊平式

安裝方式

非齊平式

E
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DCBA
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技術資料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  IQ40

感應距離 Sr

供應電壓 Vs

電壓降 Vd

耗電量 2)

持續電流 Ia

遲滯時間 H of Sr

Temperature drift, von sr

EMV

開關輸出

輸出

安裝方式

接線方式

工業保護等級

VDE保護等級

最大開關頻率

短路保護

極性相反保護

電源開啟突波抑制

撞擊、震動及耐壓程度

工作環境溫度

外殼材質

備註

20mm

40mm

10…36V DC

≦2.5 V 1)

20mA

25mA

≦200mA

1…20%

±10%

依據DIN EN 60947-5-2: 2004

PNP

常開

常開/常閉

齊平式

非齊平式

M12, 4pin插座 3)

IP67 4)

100Hz

50Hz

60Hz

30 g, 11 ms/10 ... 55 Hz, 1 mm

-25℃ ... +70℃

塑膠

Class 2 power source, 依據 cULus

1) 在 Ia max. 及 Vb 24 V
2) 無負載

3) 可旋轉 270°
4) 依據 EN 60529

IQ40-20BPSKC0K

IQ40-40NPSKC0K

IQ40-20BPPKC0K

IQ40-40NPPKC0K

6 037 070

6 037 071

6 037 072

6 037 073

產品資訊

產品型號 訂貨代號

20BPS
KC0K

40NPS
KC0K

20BPP
KC0K

40NPP
KC0K

C

E

A

A

B

D

E

C

B

A

A

齊平式

安裝方式

非齊平式

E
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